MobilLift - PRO140SS

» Modulare Bauweise, die ein leichtes Anpassen des L

Hebegerates an verschiedene Anwendungen erméglicht. Abnehmbare

Fernbedienung
» kabelgefiihrt

» Mast Aluminium eloxiert. Fahrwerk, Schiebegriff und
Chassis Edelstahl. Abdeckungen aus weillem FDA
zugelassenem Kunststoff.

» StandardmaéRig in 4 Bauhodhen erhiltlich.

» Ausgeriistet mit Safe Drive, einem Sicherheits-
mechanismus welcher die angetriebene Abwartsfahrt
mittels Freilauf stoppt, sobald die Lastaufnahme auf

) ) S Benutzerfreundliches
ein festes Hindernis trifft.

Bedienfeld
» Der Zahnriemenantrieb sorgt fiir eine sichere, ruhige,
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reibungslose und olfreie Auf- und Abwartsfahrt.
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S & 514-PRO140SSS/M/T/L 200024 /200025 /200026 / 200027 Bestellnummer
Y @ Gesamthdhe: 1440 /1990 / 2200 / 2540 mm
& S Hubweg: 840/1390/ 1600/ 1940 mm
0 <= Eigengewicht: 69/73/75/78kg
q;) % Tragkraft: 140 kg
% ® Ladegerat: 100-240V, 50-60 Hz
T o Akku: 2x 12V 17Ah
Anschlussleistung: 80w
e Hebevorgange pro Ladung: 140 kg x T m x 100 mal
“g"z' Auf- und Abwartsbewegung: Fernbedienung, 2 Geschwindigkeiten, 0,05 m/s / 0,17 m/s
3 $80 Réder, vorn: Bockrollen (d=80 mm)
4N Bremse hinten: Richtungssperre, Totalstopp
278 Uberlastschutz: Im Lastkreis enthalten
Schutzklasse: P24
o] =
- . ot
1 _ 140 -
. = % 120 \ ;
5 = e
ol o %3 - 100 { .
I Eoliy Q 80 .
23 ™~
o 60 —~
- 40
L1
— 20
o
wn
1]
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 (x) mm
i TRANSORT GmbH
* = Standardeinstellung Lastdiagramm Fichtenweg 2
SORT 57392 Schmallenberg
OE]l Gepriift & Telefon: 02974 96958-0
F%-oﬂ' pfohlen Telefax: 02974 / 96958-29
7 8%, E-Mail: info@transort.de
www.transort.de




